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Ficha de datos de seguridad

1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Identificadores de producto
Nombre del producto : InVade™ Hot Spot +™
Otros medios de identificacion

Sinénimos de producto : ninguno

Usos recomendados/Restricciones de uso

Usos : Aerosol espumoso listo para usar que utiliza organismos microbianos no
patoégenos.

para digerir y eliminar desechos organicos de los desaglies y otras areas de dificil

acceso
Restricciones : Consulte la etiqueta del producto para obtener mas detalles.
Detalles del proveedor
Compaiifa : Laboratorios Rockwell Ltd
1257 Avenida Bedford
Norte de Kansas City, MO 64116-4308
EE.UU
Teléfono : 1 816-283-3167

Contacto de emergencia

Fuera del horatio comercial habitual

Teléfono de emergencia # : 1 800-424-9300 (EE. UU. y Canada)
1 703-527-3887 (fuera de EE. UU. y Canada)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1.

2.2,

Clasificacion de sustancia o mezcla
Aerosol: Categorfa 3

Gases bajo presion: gas comprimido

Elementos de la etiqueta del SGA, incluidas declaraciones de precaucion
Pictogramaf(s)

Palabra clave Advertencia
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Declaraciones de peligro)

H229 Recipiente presutizado: puede explotar si se calienta
H280 Contiene gas a presion, puede explotar si se calienta.

Consejos de prudencia)

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras
fuentes de ignicion. No Fumar.

P251 No perforar ni quematr, incluso después de su uso.

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

P410 + 412 Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas supetiores a 50°C/122 °F.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Otros peligros que no dan lugar a una clasificacion

ninguno

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1

3.2.

Sustancias
No aplica
Mezclas

Componentes peligrosos O componentes destacados:

Identidad quimica Contiene (% p/p) No CAS. Clasificacién de
peligros
Bacterias bacilo no >1 mill6n de .
: S ninguno
patogenas ufc/galon
isobutanol 3 75-28-5 Gas comprimido

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1.

Descripcion de las medidas de primeros auxilios.

Consejos generales

Consulte a un médico o centro de control de intoxicaciones. Proporcionar esta ficha de datos de seguridad al
personal médico. Salga de areas peligrosas.

Si se inhala

Lleve a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego proporcione
respiracion artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a
un médico para obtener mas consejos sobre el tratamiento.

En caso de contacto con la piel

Quitese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame
a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

En caso de contacto visual
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Mantenga los ojos abiertos y enjuaguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitese los lentes
de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos y luego continde enjuagando los ojos. Llame a un
centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
En caso de ingestion
Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragarla. No induzca el vomito a menos que asf lo indique un
centro de control de intoxicaciones o un médico. No le dé nada por via oral a una persona inconsciente.

4.2. Sintomas y efectos mas importantes, tanto agudos como retardados.
Ninguno conocido

4.3. Indicacién de cualquier atencion médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario.
Ninguno conocido

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién adecuados: utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo quimico seco o
di6éxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados del producto quimico.
Oxidos de carbono, nitrégeno y azufre.

5.3. Equipos de proteccion especiales y precauciones para los bomberos.
Utilice aparatos de respiracion autbnomos para combatir incendios si se considera necesatio.
Informacién adicional: ninguna.

5.4. Mas informacion
Datos no disponibles

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia.
Evite el contacto con el producto derramado y supetficies contaminadas. Evacue al personal a 4reas seguras
durante las emergencias. Para obtener instrucciones sobre una manipulacién segura, consulte la seccion 7. Para
conocet el EPI adecuado, consulte la seccién 8.

6.2. precauciones ambientales
Evite mas fugas o derrames si es seguro hacerlo.

6.3. Meétodos y materiales de contencién y limpieza.
Limpie cualquier material derramado y deséchelo segin las instrucciones de la seccién 13. Lave las superficies
contaminadas con agua y jabén. Si es necesatio, limpie la superficie con lejia o desinfectante de amoniaco
cuaternario.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Manipular de acuerdo con buenas practicas de higiene industrial. Para precauciones adicionales, consulte la
seccion 2.2.
7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
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Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Almacenar en su recipiente original en un

lugar bien ventilado. No lo almacene donde los nifios o los animales puedan tener acceso.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8.1

8.2,

8.3.

Parametros de control

Componentes con parametros de lugar de trabajo.

Componente No CAS. Valor Parametros de control Base
TWA 1.000 ppm ACGIH (TLV)
isobutanol 75-28-5 TWA 800 ppm (1900 RELACION NIOSH
mg/m3)

Controles de ingenieria adecuados

Asegurese de que se empleen controles de ingenierfa relevantes para evitar exceder los valores umbral para los
parametros de control enumerados en la seccién 8.1.

Medidas de proteccion individual, como equipos de proteccién personal.

En condiciones normales de uso y manipulacién, consulte la etiqueta del producto para conocer el EPP
requerido. En todos los demas casos se aplicarfan las siguientes recomendaciones.

Proteccion para los ojos/la cara

Se recomiendan gafas de seguridad u otra proteccién ocular similar que cumpla con las normas ANSI Z87.1 al
manipular el producto.

Proteccion de la piel

Se recomienda usar guantes de caucho de nitrilo resistente a quimicos o guantes similares compatibles al
manipular el producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso de acuerdo con las regulaciones
locales y estatales aplicables. Lave la piel expuesta con agua y jabén inmediatamente. Lave toda la ropa
contaminada antes de reutilizarla.

Proteccion respiratoria

No es necesario en condiciones normales de uso. Se recomienda un respirador de cartucho quimico con cartucho
para vapores organicos cuando la evaluacién de riesgos muestra la necesidad de respiradores purificadores de aire.
Peligros térmicos

Ninguno conocido

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1.

Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas.

Apatiencia; Espuma blanca
Olor; Agtios

Umbral de olor; Datos no disponibles
pH; 06,5—-17,5 (25°C)
Punto de fusién/punto de Datos no disponibles
congelacion;
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Punto de ebullicién inicial e
intervalo de ebullicién;

Punto de inflamabilidad;
Tasa de evaporacion;
Inflamabilidad (solido, gas);

Limites superior/infetior de
inflamabilidad o explosividad;

Presiéon de vapor;
Densidad del vapor;
Densidad relativa;
Solubilidad;

Coeficiente de particién: N-
Octanol/Agua;

Temperatura de autoignicion;
Temperatura de descomposicion;

Viscosidad cinematica;

informacién adicional
Datos no disponibles

Datos no disponibles

> 200 °F (93 °C)
Datos no disponibles
Datos no disponibles

Datos no disponibles

Datos no disponibles
Datos no disponibles
0,99 g/ml

Soluble en agua

Datos no disponibles

Datos no disponibles
Datos no disponibles

Datos no disponibles

Ficha de datos de seguridad

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reactividad
Datos no disponibles
Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones peligrosas
Datos no disponibles

Condiciones para evitar

materiales incompatibles

En caso de incendio: ver seccién 5

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Exposicién a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F).

productos de descomposicion peligrosos
Otros productos de descomposicion: no hay datos disponibles

Agentes oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes. Agentes desinfectantes.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda
DL50 Oral — Rata — > 5000 mg/kg
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LD50 Dérmica — Rata — > 5000 mg/kg

LD50 por inhalacién: no hay datos disponibles

Corrosién/itritacion de la piel

No irrita la piel

Daiio/itritacion ocular grave

No irrita los ojos

Sensibilizacion respiratoria o cutanea.

No es un sensibilizador conocido

Mutagenicidad en células germinales

No es un mutigeno conocido

Carcinogenicidad

CIIC: NoEl componente de este producto presente en niveles mayores o iguales al 0,1% esta
identificado como carcinégeno humano probable, posible o confirmado por la IARC.

ACGIH: NoEl componente de este producto presente en niveles mayores o iguales al 0,1% esta
identificado como carcinégeno humano probable, posible o confirmado por la ACGIH.

NTP: NoEl componente de este producto presente en niveles mayores o iguales al 0,1% esta
identificado como carcinégeno humano probable, posible o confirmado por NTP.

OSHA: NoEl componente de este producto presente en niveles mayores o iguales al 0,1% esta
identificado como carcinégeno humano probable, posible o confirmado por OSHA.

Toxicidad reproductiva

No es un téxico reproductivo conocido.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion tnica)

Datos no disponibles

Toxicidad especifica en determinados érganos (exposicion repetida)

Datos no disponibles

peligro de aspiracion

Datos no disponibles

11.2. Otra informacién
Datos no disponibles

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad
Toxicidad para los peces datos no disponibles
Toxicidad para las dafnias datos no disponibles
y Otros acuaticos
invertebrados

12.2. Persistencia y degradabilidad
Datos no disponibles

12.3. potencial bioacumulativo

Datos no disponibles
12.4. Movilidad en el suelo
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Datos no disponibles
12.5. Otros efectos adversos
Datos no disponibles

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO
13.1. Métodos de eliminacion.

El mejor método de eliminacion es utilizar la cantidad total segun las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario
deshacerse del material no utilizado, siga las instrucciones de la etiqueta y las pautas de eliminaciéon de desechos
locales, estatales y federales pertinentes.
Eliminacién del producto:
No contamine el agua, los alimentos o los piensos mediante su almacenamiento o eliminacion.
Eliminacién de envases:
Si esta vacio: Coloquelo en la basura u ofrézcalo para reciclatlo si esta disponible. Si se llena parcialmente: llame a
su agencia local de desechos sélidos o al 1-800-CLEANUP, que se administra como una asociacién publico-
privada.
Consulte la seccién 8 para conocer el EPP adecuado y las medidas preventivas de manipulacién.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

DOT

UN number: 1950 Class: 2.2 Packing Group: N/A

Proper shipping name: Aerosols, non-flammable, (each not exceeding 1 L capacity), LTD QTY
IMDG

UN number: 1950 Class: 2.2 Packing Group: N/A

Proper shipping name: Aerosols, non-flammable, (each not exceeding 1 L capacity), LTD QTY
TIATA

UN number: 1950 Class: 2.2 Packing Group: N/A

Proper shipping name: Aerosols, non-flammable, (each not exceeding 1 L capacity), LTD QTY

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Componentes SARA 302
Ningun producto quimico en este material esta sujeto a los requisitos de informes de SARA Titulo I1I, Seccién
302.
Componentes SARA 313
HEste material no contiene ningiin componente quimico con numeros CAS conocidos que excedan los niveles de
informe umbral (De Minimis) establecidos por SARA Titulo 111, Seccién 313.
SARA 311/312 Peligros
Agudo: liberacién repentina de presion
Componentes de la Proposiciéon 65 de California
Este producto no contiene ninguna sustancia quimica que el estado de California considere que causa cancer,

defectos de nacimiento o dafios reproductivos.

TSCA
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Todos los componentes de este producto estan listados, exentos o excluidos de la lista en el inventario de

sustancias quimicas de la Ley de Control de Sustancias Toxicas de EE. UU.

16. OTRA INFORMACION

Acrénimos y abreviaturas utilizadas

LD50
OCDE
IARC
ACGIH
NTP
OSHA
PUNTO
IMDG
IATA
SARA
TSCA
No CAS.
EPI
HMIS
NFPA
PPM

Dosis letal, 50%

organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos

Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer

Conferencia Americana de Higienistas Industriales

Programa Nacional de Toxicologia

Administracién de Seguridad y Salud Ocupacional
Departamento de transporte

Mercancias Peligrosas Maritimas Internacionales

Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

Ley de Reautorizaciéon y Enmiendas del Superfondo

Ley de Control de Sustancias Téxicas

Servicios de resimenes quimicos - Numero

Equipo de proteccién personal

Sistema de identificacién de materiales peligrosos

Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego

Partes por millén

Cruce del sistema de clasificacion de peligros

Clasificacién HMIS
Peligro para la salud:
Inflamabilidad:
Reactividad:

Clasificacion NFPA Clasificacién de aerosoles NFPA 30
1 Peligro para la salud: 1
0 Inflamabilidad: 0 Aerosol de nivel 1
0 Reactividad: 0

Informacién de preparacion

Preparado por:
Version: 1.0

Fecha de revision:

Motivo de la revisién:

Laboratorios Rockwell Ltd

7 June 2024
Se agrego6 la clasificacion de aerosoles NFPA 30.

Aviso al lector: La informacion proporcionada en esta Hoja de datos de seguridad se ha obtenido de fuentes que

se consideran confiables. Rockwell Labs Ltd no ofrece garantias, expresas o implicitas, y no asume ninguna

responsabilidad por la exactitud e integridad de los datos contenidos en este documento. El cliente asume toda la

responsabilidad por la seguridad y el uso que no se ajuste a las instrucciones de la etiqueta. Los nombres de los

productos son marcas comerciales de Rockwell Labs Ltd.
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